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771 ANTISIL FAST DEGREASER

GENEL TEKNIK TANIM YUZEY

Boyama dncesi ylizeydeki vaks, yag, silikon vb. kirleticileri gidermek icin 6zel hizli Ciplak celik

yag giderici. HB BODY astarli yiizeyler
Eski boya
Plastikler

URUN UYGULAMASI:

Islatiimig bezle yiizeye bir miktar yag giderici surtn.

Kurumadan 6nce baska temiz, kuru bezle silerek alin. Dikkat: YUzeyi kendiliginden kurumaya
birakmayin.

Basingl hava ve yapiskan toz beziyle tozu giderin.

Notlar:

1) Kirleri yaymamak igin yuzeylerin yalniz tek yonde silinmesi onerilir.

2) En iyi temizlik igin dnce Spray 770 NORMAL ANTISIL Degreaser, ardindan 772 AQUA BASECOAT Degreaser kullanin (sirme - silme). Not: 772
AQUA BASECOAT Degreaser, tuzlar vb. suda ¢dziinen kirleticileri giderir.

3) Plastik ve eski boyalarda, yag gidermeden 6nce temizlenecek ylzeyin kiiguk bir b6liminde deneme yapilmasi énemle dnerilir.
4) Cogu zaman solventlere hassas olan yeni, dnceden astarlanmig plastik yuzeyleri 772 AQUA BASECOAT Degreaser ile temizleyin.

VOC (2004/42/EC) Igerigi ve zellikleri bakimindan SAKLAMA / RAF OMRU Serin yerde (5 - 25°C)
hazirlik Griintidir. Bu kategoride azami VOC 850 (41 - 77°F) saklanan kullanilmamis orijinal
g/L’dir. Kullanima hazir trtiinde VOC: 2004/42/ ambalajda garantili raf mri 24 ay.
11B(a)(850)850

== | Daima koruyucu donanim kullanin.

=

Bu teknik bilgilerdeki uygulama
ﬁ talimatlarina uyun.

Yalniz profesyonel kullanim igindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar arastirmasiyla 6zenle secilmis olup yayim tarihindeki en iyi bilgimize dayanir. Veriler yalniz
bilgilendirme amagclidir; dogruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu degiliz. Amaclanan kullanim igin gerekiyorsa gtlincel sirim ve ek bilgileri kontrol etmek kullanicinin
sorumlulugundadir. Uriiniin fikri miilkiyeti, ticari markalari ve telif haklari korunmaktadir. Tiim haklari sakhidir. llgili Malzeme Giivenlik Bilgi Formu ve etiket uyarilar dikkatle
okunmalidir. Bu bilgilerin tamamini veya bir kismini énceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman degistirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri glincelleme
sorumlulugu Ustlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tim kurallar gelecekteki degisiklik ve diizenlemelere de uygulanir.
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