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U900 CAVITY WAX
GENEL TEKNİK TANIM YÜZEY YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ
Korozyon önleyici vaks yağı uygulaması. Tüm kapalı kısımlar (kapılar, kaput ve

marşpiyeller)
Yumuşak bez ve 770 ANTISIL NORMAL /
771 ANTISIL FAST DEGREASER ile
yüzeyi temizleyin.Gövdenin kapalı boşluklarını (kapı çerçeveleri, kaput,

çamurluklar vb.) korumak için formüle edilmiştir.
Aracın dış gövde altı kısımları

Yüzeyi önce bezle, ardından havayla
kurutun.

Yağlı kalır; neme ve yol tuzlarına olağanüstü direnç
sağlar.

ÜRÜN UYGULAMASI

Önce iyice çalkalayın: 2 - 3
min

TS tabancası Basınç: 3 - 4 bar
(44 - 58 psi)

Ulaşılması zor alanlara tabanca
memesi veya sağlanan uzatma
hortumuyla uygulayın.

YOĞUNLUK 0.80 g/cm3 NOTLAR • Kombi boya kabininin hedef sıcaklığa
ulaşması için ek süre bırakın.

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (+5°C -
+25°C) (41°F - 77°F) saklanan kullanılmamış
orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.KATI MADDE (TİNERSİZ)

Ağırlıkça 34% • En iyi sonuç HB BODY ürünleriyle alınır.

Neme ve donmaya karşı koruyun. Daima koruyucu donanım kullanın.

Kullanımdan sonra kutuyu daima kapatın.

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri
bakımından özel tamir ürünüdür. Bu
kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma
hazır üründe VOC 840 g/L’dir.
2004/42/IIB(e)(840)840

Bu teknik bilgilerdeki uygulama
talimatlarına uyun.

TEORİK ÖRTÜCÜLÜK 100 micron (4 mil)
kuru filmde 4 - 5 m2 / l

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan
sonra 767 NITRO THINNER ile
temizleyin.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız
bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek
kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket
uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz;
bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.
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