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. REFINISH
TEKNIK BILGILER / No 815
GENEL TEKNIK TANIM YUZEY YUZEY ON HAZIRLIGI / TEMIZLIGI
Her tlr su bazli kaplamanin (astar, boya, vernik) Doldurulan malzemenin 6zelliklerine gl Kaplanacak ylzey kuru, temiz, yagdan ve
doldurulmasi igin Universal tiner ve itici gaz iceren gore | diger kirlerden arinmis olmalidir.
aerosol kutu. (Ayrmtili bilgi icin ilgili teknik forma .
bakin)
DOLUM TALIMATI: 100ml su bazl kaplama ekleyin.
Once iyice galkalayin: 2 - 3 min 20 - 30 cm uzakliktan puskurtin Kullanimdan sonra kutuyu ters gevirip az
V/ miktarda puskurterek memeyi temizleyin
<>
YOGUNLUK NOTLAR SAKLAMA VE RAF OMRU
0.72 £ 0.02 g/cm3 « Bilye ses vermeye basladiktan sonra 2 - 3 min Garantili raf dmri 36 aydir; agilmamis orijinal
VOC (2004/42/EC) calkalayin. :;llj:rliﬁgﬁgfrsenn yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F).
Bilesimi ve ozellikleri bakimindan aerosol « istenen son kat sonucunu elde etmek icin benzer '

UrGnddr. Bu kategoride en yiiksek VOC 840  yjjzeyde deneme dnerilir.

gzl_dgijtjllanlma hazir rlintn VOC degeri * En uygun uygulama sicakhgi 10 - 25°C (50 -
: T7°F).

2004/42/11B(e)(840)840

. . Daima koruyucu donanim kullanin.
« Katlar arasi bekleme ve kuruma sureleri ”” 4

doldurulan malzemeye baghdir. Ayrintili bilgi igin
ilgili teknik forma bakin.

=

UYARI: Yiksek basingli islem nedeniyle dolum Bu teknik bilgilerdeki uygulama
yalnizca profesyonellerce yapiimalidir. ﬁ talimatlarina uyun.

Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar incelemesiyle 6zenle secilmistir. Yayim tarihindeki en iyi bilgimize dayanir. Veriler yalnizca bilgilendirme amachdir. Dogrulugu,
kesinligi ve eksiksizliginden sorumlu degiliz. Kullanici, amacladigi kullanim igin gerekirse glincellemeleri ve ek bilgileri kontrol etmelidir. Bu triinin fikri mulkiyeti, ticari
markalari ve telif haklari korunmaktadir. Tiim haklari saklidir. iigili Malzeme Giivenlik Bilgi Formu ve etiket uyarilari dikkatle okunmalidir. Bu bilgilerin tamamini veya bir
kismini, diledigimiz zaman kendi takdirimizle bildirimde bulunmadan degistirebilir ve/veya kullanimdan kaldirabiliriz; bilgileri glincelleme sorumlulugu tstlenmeyiz. Bu
maddede belirtilen tim kurallar, gelecekteki degisiklik ve diizenlemelere de aynen uygulanir.
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